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FICHA TECNICA

+60112

QUADRO (1x12) 12md IP65 EXT

Dimensodes LxAxP (mm)
EAN

Filas x Médulos
Aplicacao

N2 Tampas

Sistema de Fecho

Cor

Cédigo Pautal

Peso Bruto (Kg)

Volume (m3)

Materiais
Caixa base
Aro e porta
Chassis
BARRAMENTOS

Proteccao e Seguranca

Classe de Proteccao
indice de Proteccéo IP
indice de Proteccdo IK
GWT

Temperatura Instalacao

Caracteristicas Eléctricas

In
Ue
Ui
Pde - 30K

Frequéncia

Acessorios Incluidos
Neutro
N2 barramentos

Terra
N2 barramentos

Mascaras
Etiquetas Marcacao

Kit de fixacao

mondego

318x258x144
5600307034248

1x12

Saliente (EXT)

1

1 puxador rodar plastico
Cinza - RAL 7035
85381000

1.5

0.014

Plastico - ASA
Policarbonato transparente
Aluminio

ABS, policarbonato e fibra de vidro

Classe Il de Isolamento
65

08

650°C

Min: -20°C Méx: 70°C

63A
400V
500V
16w
50Hz

1x(10x16mm?2)

1x(10x16mm?)

0,5x12md
Sim

Sim

Documentacao Legal, Regulamentar e Normativa

Normas
Directiva

Regulamentos

EN 62208
2014/35/UE
RTIEBT

Documento sujeito a alteragdes sem aviso prévio



Protecao Ambiental
Embalagens de papel e cartao Espalmar e colocar no ecoponto azul

Embalagens plastico e metal Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode nao corresponder ao cddigo do produto apresentado. Consulte

as caracteristicas técnicas.
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