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FICHA TECNICA

00087470

CAJA REGISTRO PRINC/ SEC 800x1000x200 EMP

Dimensiones LxAxP (mm)
EAN

Aplicacion

Sistema de Bloqueo
Color

Codigo Tarifa

Peso Bruto (Kg)

Volumen (m3)

Materiales
Envolvente
Marco y Puerta

Placa de Montaje

Proteccidén y Seguridad
Clases de Aislamiento
indice de Proteccién IP
indice de Proteccién IK

Carga Estatica

Temperatura de Instalacion

Caracteristicas Eléctricas

Pde - 30K

Frecuencia

Accesorios Incluidos
Tierra
N2 Embarrados

Documentacion Normativa

Estandares
Directiva

Regulaciones

800x1000x200
5600307034767

Aplicacién Empotrada (EMP)
Cerradura metalica sin llave
Blanco - RAL 9010
85176990

21.2

0.209

Metalico lacado a blanco
Aluminio lacado a blanco

Chapa zincor lacada a branco

Classe |

42

07

200kg/m?

Min: -152C Max: 55°C

138W
50Hz

1x(3x10mm?2 + 3x16mm?)

EN 62208
2014/35/UE
Manual ITED

Nota: La imagen puede no corresponder al céddigo del producto presentado. Consulte

las especificaciones técnicas.

Documento sujeto a cambios sin previo aviso



